
Uszczegółowienie dokumentacji projektowej – świetlica wiejska Kanclerzowice

1. Wszystkie obrzeża betonowe 20x6cm osadzone na ławie betonowej 10x10cm (beton B-15) z oporem 

betonowym 10x10 cm; krawężniki osadzone na ławie betonowej 20x20 cm, (beton B-15) z oporem.

2. Wszystkie tynki  wewnętrzne wykonane jako cementowo-wapienne, wykończone gładzią i  pomalowane 

farbą  lateksową  (kolorystka  ustalona  z  inwestorem  w  trakcie  robót).  W  pomieszczeniu  technicznym 

ściany wykończone tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbą emulsyjną.

3. Okna  PCV  w  kolorze  białym,  minimum  pięciokomorowe  o  szerokości  min.  70mm;  współczynniku 

przenikania ciepła dla okna U= 1,45 W/m2K i współczynniku infiltracji  a =0,3 , szyba 4/16/4 o U=1,1 

W/m2K z termoramką.

4. Drzwi  zewnętrzne  (oznaczone  jako  D1)  oraz  pomiędzy  wiatrołapem  a  hallem  (oznaczone  jako  D3): 

aluminiowe  w kolorze białym, ciepłe, od górnej połowy przeszklone (szyba bezpieczna) wyposażone w 

samozamykacz.

5. Wykończenie podłogi/posadzki (kolorystka ustalona z inwestorem w trakcie robót):

- sala główna, wiatrołap, hall: gres o twardości w skali Mohsa 8, odporność na plamienie klasa  V, 

klasa ścieralności 5; cokół na ścianie 10 cm;

- w pomieszczeniu technicznym: gres techniczny; cokół na ścianie 10 cm;

- pozostałe pomieszczenia: płytki ceramiczne, klasa ścieralności 5.

6. Ściany w węźle sanitarnym (wc z przedsionkiem i  kabinami),  w rozdzielni  i  zapleczu pokryte płytkami 

ceramicznymi do wysokości 200 cm  (kolorystka ustalona z inwestorem w trakcie robót),  powyżej tynk 

cementowo-wapienny wykończony gładzią i pomalowany farbą lateksową.

7. Wyposażenie: należy zamontować wszystkie przewidziane umywali i zlewy (zlewy wraz z szafką), miski 

ustępowe i pisuar, lustra w wc nad umywalkami. Łazienki należy wyposażyć w papiernicę w wc, zasobniki 

na ręczniki papierowe, zasobniki na mydło, kosze na zużyte ręczniki, wc kobiet, które jest przeznaczone 

również  dla  niepełnosprawnych  wyposażone  w  poręcze  pomocnicze.  Należy  również  zamontować 

niezbędny sprzęt p.poż.

8. Balustrada przy schodach zewnętrznych ocynkowana.

9. Przed  drzwiami  zewnętrznymi  do  budynku  zamontować  wycieraczki  z  odwodnieniem  zagłębione  w 

posadzce.

10. Rynny,  rury  spustowe,  obróbki  blacharskie,  parapety  zewnętrzne,  kanały  wentylacyjne  tytanowo-

cynkowe.

11. Teren  w  obrębie  nowego  budynku  świetlicy,  który  został  zniszczony  i  zanieczyszczony  w  trakcie 

prowadzenia prac należy oczyścić z zanieczyszczeń (korzenie, kamienie itp.), wyrównać i posiać trawę.

12. Teren prowadzenia  prac należy ogrodzić  w taki  sposób aby umożliwić  korzystanie z  istniejącego na 

terenie działki placu zabaw w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób korzystających.


