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OPIS
TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWO SCI KANCLERZOWICE

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor
Inwestorem jest GminZmigroéd 55-14@migrod plac Wojska Polskiego 2-3

2. Podstawa opracowania
Projekt powstat na podstawie umowy 0 wykonanie pragektowych zawartej porilzy
Inwestorem a firm ,ELWIBOR” Wiestaw Ryszard Borowski
Przy projektowaniu eZci elektrycznej korzystano z nagtijacych materiatow:

« Mapy do celow projektowych w skali 1:1000

* Wizji lokalnej w terenie

¢ Obowigzujace przepisy

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetycznkiegis napicia. Ochrona
przeciwporaeniowa

« Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linieowagirzne. Projektowanie i
budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petlno izolowanymi oraz
przewodami niepetno izolowanymi.

* Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i syzgaljne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

¢ Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Wvietlenie drog cz.1-stycae2007

¢ Norma PN-EN 13201-2 Wymagani&wgetleniowe cz.2-sierpie2007

« Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametréswietleniowych cz.3-padziernik
2007

* Normy czynnéciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotycz sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych

* Wykaz wigcicieli wiadapcych

* Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

* Uzgodnienia brarowe

*  Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy budowy éwietlenia
drogowego przy drogach gminnych na dziatkach wjso@vaci Kanclerzowice:
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96 AM 01 Obreb Kanclerzowice
181 AM 01 Obreb Kanclerzowice
187 AM 01 Obreb Kanclerzowice

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchadz
e Montaz stupéw dwietleniowych
e Montaz opraw éwietleniowych
e Montaz szafki gwietleniowej
* Wykonanie wykopu pod kabel
* Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogjazdami
« Ukladanie kabla nnsvietleniowego
e Ukladanie rur ochronnych
* Wykonanie padczen
« Wykonanie pomiaréw
e Ochrona od porean
e Ochrona przeptiowa
* Uziemienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowaswietlenia drogowego kablowego na
dziatkach wg wykazu powgj w miejscowéci Kanclerzowice GminZmigrod.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie olkjtym opracowaniem nie istniejeswaietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wygluja na trasie projektowanej sieci kablowgpetlenia
drogowego.
Tak tezzaden obiekt budowlany ani budowla nie kol zakresem tematu opracowania

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowig/ch

W dwdch miejscach projektowanych stupow dokonardabeazych wiercé w celu ustalenia
warunkoéw geotermicznych terenu.
W oparciu o powysze wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwee012 roku Poz. 463
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotermicznych wabungosadowienia obiektow budowlanych
stwierdzonoze na terenie objym przedmiotow inwestycj tj. budowa kablowej linii
oswietlenia wraz z zabudaynstanowisk stupowych wygbuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urglzenia nalgy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystyezni
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych nkaah gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczrig wykonania opracowania ustaleggo geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak virg;.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 | kategegeotechniczn

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow pgteydla gruntdéredniego zapewniaj

stabilna¢ projektowanych stupéw przy sitach wygtijgcych od napyzen przewodéw i od

parcia wiatru.
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje st wykonanie linii kablowe] nn zasilage] stupy dwietleniowe @wietlenia
kablowego. Dtugé&t linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 405 mb,ded YAKXS 4x35
mn¥ — 459 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytk nie podlega
ochronie na podstawie decyzji o lokalizacji inwegtycelu publicznego dla terenu w
miejscowdci Kanclerzowice GminZmigrod.

11. Dane o wptywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
12. Informacja i dane o zagrazeniu dla srodowiska

Inwestycja w cgsci elektrycznej nie stwarza zagemia dlasrodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikdw.

13. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urzadzen zewretrznych
14. Opis stanu istniepcego

Na terenie olgitym opracowaniem nie istniejeswaietlenie drogowe.
15. Siet oswietleniowa - zasilanie

» Zgodnie z warunkami zasilania nr O5/RDE52/Gt-41VR/Z83/2945/12, ZP
212008651, PH 1000071063 TOK-191 z dnia 23 kwaed@12 r. wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Rejbystrybuciji Oborniki
Slaskie naley:

0 W zakresie przycza — na istnigcym stupie nN nr 20 przy dz. 96
zabudowa szafle zlgczowo-pomiarow ZK1-1P-S, pajczy¢ kablem
YAKXS 4x35 mnf tor pdowy linii napowietrznej nN z projektowan
szafle pomiarovs. Ochro przewodu na stupie wykotao wysokdci 2,5
mb od poziomu terenu rura ochrarmprzekroju @50 mm ( z materiatu
odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosfeng)

0 W zakresie sieci — nie wymaga zmian

0 W zakresie przyczanych urgdzexr — wykona& zasilanie z projektowanej
szafki zhczowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do
projektowanych lampswietlenia ulicznego odbiorcy
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o Wybudowane éwietlenie pozostaje na mgku UG Zmigréd — granica
whasndci zaciski padowe na wy§jciu przewodow od zabezpieczenia
przecihzeniowego w zestawie gdzowo-pomiarowym ZK1-1P-S w kierunku
instalacji odbiorcy

16. Projektowane cwietlenie kablowe

Przed przysfpieniem do robét zasadniczych nglelokalizowa i oznaczy kolizje z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

Zlokalizowane kolizje zabezpieozy oznakowd, za roboty w ich obgbie

wykonywa recznie

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowhazujacymi przepisami bhp.

W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokawej zabudowastupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawansingetleniowymi zgodnie z rys 1/E, rys 2/E
Pomidzy zabudowanymi stupaméwietleniowymi utazy¢ lini¢ kablowg kablem typu
YAKXS 4x35 mnf o facznej diugéci 459 mb

Dtugos¢ wykopu pod kabel wynosi 405 mb

Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utp¢ bednark ocynkowan 30x3 mm i

przysyp& ziemg z wykopu

W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudoszafk oswietleniong 1-fazowy i
wykon& polgczenia ze zZiczem kablowo-pomiarowym Zk1-1P-S zabudowanym na
stupie nr 20

Z szafki gwietleniowej wyprowadz obwod w kierunku wybudowanych stupéw
oswietleniowych

Wykona pofaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

Pod droga wykonaprzegcie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HBrednicy 75 mm lub 110 mm
Roboty elektryczne natg wykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie fa@rzekraczawartasci 10Q przy stupie
oswietleniowym stosujc przeliczniki rezystywrsei gruntu.

17. Ukladanie kabli

Kable naley uktad& w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczysaca®gcych spowodowa
uszkodzenie kabla.

Utozony kabel nalgy zasypé warstwy ziemi rodzimej 25 cm i uly¢ folie niebiesly
na calej dhugéci wykopu.

Gtlebokas¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinnéoyiejsza ni 70
cm.

Przy ukfadaniu kabli obowzuje norma N-SEP E-004.

Przy kadej stupie naley zostawé zapas kabla o diugoi okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nayezgtosi do odbioru robot zanikowych

Wykonane roboty naky zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji w
Trzebnicy.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych aaktosowa zabezpieczenia dla 0s6b
trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodmi wiasciwym wiascicielem drogi.

Roboty elektryczne natg wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami PBUE
oraz normami.
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18. Wykaz podstawowych materiatow

* Oprawy éwietleniowe CUDDLE LED-72W (lub rownowae)— 9 szt.
*  Stup SAL —N1 (lub rownowane) — 9 kpl.

* Fundament B-60A (lub rownoume) — 9 szt.

+  Kabel YKXS 4x35 mm— 459 mb

» Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 405 mb

* Rura Arota @ 75 mm — 459 mb

» Szafka éwietleniowa — 1 kpl.

*  Rura PE-HD @110 mm

«  Przewody : YDY 3x2,5 mf

19. Charakterystyka instalacji zewnretrznych

e Zasilanie ze stacji transformatorowej R-1529 zaqunictwem szafki
oswietleniowej wg warunkéw O5/RDES2/Gt-4112-Z\W/48 345912
Obwaod éwietlenia drogowego (budowa)
0 Rodzaj obiektu: linia kablowaswietlenia nn
taczna dtugéd linii kablowej: 459 mb
Dtugos¢ wykopu pod kabel — 405 mb
Pocatek linii: zaciski padowe w z4czu ZK1-1P-S
Koniec linii: stup nr L1/5i L2/4
Oprawy éwietleniowe CUDDLE LED72W — 9 kpl.
Stup SAL-N1 -9 kpl.
Fundament B-60A — 9 kpl.
Szafka éwietleniowa — 1kpl.
Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YKXS 4x35 mim

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

20. Opis nazw witasnych

* Oprawa Cuddle LED 72 5K T3 redukcja mocy -16% przezcaty okres
swiecenia

W celu @gwietlenia przewidziano montgunktowswietlnych zrealizowanych za pompc
opraw LED. Oprawa przeznaczona do meatana wysggniku srednica zakaczenia
wysiegnika powinna wynosi 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodim cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedizahczonej karty katalogowej
powioka anodowana. Oprawa wypgsaa w 24 diod CREE XM-L2 lub rownowmae |,
diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elgami zabezpieczaymi,
zintegrowana z soczewkasymetryczg wykonarn, z tworzywa PMMA o podwgszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montoyana powierzchni
radiatora. Moc catkowita oprawy max 67 W strufmisvietiny oprawy, strumig swietlny
oprawy 7850 Im. Oprawa z mawoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych.
Wymiana pojedynczego modutu optycznego nieenprzekracza20% wartgci oprawy co
ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwailafi@mperatura barwywiatta 5000K
(barwa biata neutralnapprawa osiga efektywné¢ energetyczp klasy A++ co ma
bezpdrednie przeteenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych,kaetgozytywnie
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wptywa nasrodowisko naturalneZywotnas¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na oprawninimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy wpenaturach od -
40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powiniei bginstalowany zasilacz wypasay w
niezledne zabezpieczenia: przegbwe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chyomidiody
LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP@@utu optycznego i zasilacza.
Oprawy musg posiada deklaracg zgodndci CE producenta. Oprawy powinny dy
dostarczone wraz z nierdzevgeymi elementami mocggymi i by¢ gotowe do dziatania i
montau.

 SEUPY: SAL N1-1200-10 25um

Na inwestyct przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie dtowe anodowane na
kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowyipS8 metrowy, $rednica przy
podstawie fi 146 grul$é scianki stupa min 4,2 mm. podstawa stupa o wymia@@h x 300
rozstawsrub 250 x 250 co zapewnia stabBtacatej konstrukcji. Na stupie przewidziano
wysieghik spawany, & nachylenia wysignika 10 stopni, wysg ok. 1.2 m zakaczenie
wysiegnika umaliwiajace monta oprawy fi60, wysokét zawieszenia oprawy ok. 7,7 m.
Stup zakdczony dekoragj w ksztatcie kuli anodowanpod kolor stupa. Stup i wysgnik
zabezpieczony technolagianodowania minimalna wa&b w mikronach anody min 25
mikron. Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego astuggymagany minimum 10 lat .
Powloka anodowa powinna ®yintegralnie zwdzana z podiem dzgki czemu nie ma
mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiangtup winien posiada
deklaracje zgodrisi WE sygnowag znakiem CE wystawianprzez producenta. Stupy i
wysiegniki musz spetnig wymagania wytrzymakeiowe dla strefy wiatrowej i kategorii
terenu przewidzianej inwestycji. Wytrzymatostupa potwierdzona raportami wytrzymsao
dla przewidzianej oprawy. Do wypasia dofczony powinien by komplet ocynkowany
elementéw zjcznych stupa (naktki, podkitadki, ostony na naddki z tworzywa sztucznego ,
kluczyk imbusowy).

21. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowysrodek ochrony przed pareniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie TN-C.
Ochrore przeciwporaeniowg rozwigzac zgodnie z normN SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdiutrasy utay¢ bednark ocynkowan FeZn 30mm x 3mm.
Wartcé¢ uziemienia nie mee przekroczy wielkosci 10Q.
Po wykonaniu sieci wykorégpomiary kontrolne .

22. Obliczenia

e Transformator 100 kVA w R-1529
Rr— 0,0309Q (wg poradnika projektanta elektryka wyd. 11l t&3.1 str.567)
X7 —-0,07322
« Linia zasilajca AsXSn 4 x70 mf- 280 mb
Ras7o- 0,1143Q
Xas7o— 0,028002
+ Linia zasilajca YAKXS 4 x35mrfi— 459 mb
Rkas— 0,3747Q
Xkas — 0,04590Q
* Impedancja w punkcie zwarcia — stup nr L1/5
Zi15= ((2 X(Ras7o* Rias )+Rr)” +(2 X(Xas0 + Xicas )+X1)9)M
Z|_1/5: O,QSQQ
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» Samoczynne wyktzenie (czas 5 s)
I, = 0,8 xW/Z5=186,05A
l, = 5xS301C 6 A=30A (wg katalogu ETI wyd12)
la < I
Warunek ochrony przeciw poreniowej zostat spetniony

* Obliczenia uziemienia poziomego
Ry;=2p/L<30Q toL>2/30,L>3,3mb
L proj = 280 mb o przekroju 30x3 mm
Ruzobl. = 2p/L = 2x50Qm /286 m = 0,34Q
p — rezystywné&¢ gruntu przygto50Qm (Humus od 1@m do 150Qm, muliste
grunty rolne, wilgotny zagszczony nasyp 50m)
Ry;— dopuszczalna waré uziemienia

23. Dane charakterystyczne obiektu

« Kable typu YKXS 4x35 mh-459 mb

*  Wykop pod kabel -405mb

e Oprawy gwietleniowe CUDDLE LED72 W(lub rownowae) — 9 kpl.
e Stupy gwietleniowe SAL-N1(lub réwnowae) — 9 kpl.

* Napiecie robocze 230/400 V

e Kategoria obiektu — XXVI

e Wspdiczynnik wielkdci obiektu — 1,5

e Parametr — dlugd L = 405 mb

24. Wykaz rysunkow

* Rysunek 1/E — Plan trasy siedioetleniowej
* Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

25. Wykaz zalgcznikow

» Zafacznik nr 1 - Warunki przgczenia

e Zalgcznik nr 2 - Decyzja IRL.7230.21.2014

» Zafacznik nr 3 - Wypis z miejscowego planu zagospodaroa przestrzennego
e Zalgcznik nr 4 - Obliczenia fotometryczne

» Zafacznik nr 5 — Wypis uproszczone

e Zalgcznik nr 6 — Mapa ewidencyjna gruntow

» Zafacznik nr 7 — Uprawnienia budowlane

e Zalgcznik nr 8 — Z&wiadczenie z Izby liaynieréw Budownictwa
e Zalgcznik nr 9 - Informacja BIOZ

» Zafcznik nr 10 - Karta katalogowa opraw§moetleniowe;j

» Zafacznik nr 11 - Karta katalogowa stupsneetieniowego

» Zafacznik nr 12 - Karta fundamentu stupameetieniowego

e Zalgcznik nr 13 - Oryginat mapy do celdw projektowych
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