Wstępne wytyczne do projektu:
1. Ścieżki rowerowe należy projektować w miarę możliwości z przedzieleniem od drogi pasem zieleni lub rowem.

2. Należy zaprojektować przebudowę, remont obiektów mostowych, przepustów lub wykonanie dodatkowej kładki (jeżeli jest taka konieczność)

3. Należy zaprojektować ciągi pieszo-rowerowe (wjazd do m. Bychowo od strony Żmigrodu, w m. Kędzie i w m. Łapczyce)

4. Należy zaprojektować budowę drogi za m. Łapczyce o szerokości 6m i ścieżki rowerowej o szerokości 2 m
5. Ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe należy zaprojektować w technologii wykonania z masy asfaltowej lub betonowej (decyzja dot. technologii zostanie podjęta przez Zamawiającego przy zatwierdzeniu koncepcji przebiegi ścieżek). 
6. W przebiegu ścieżek istnieć będą także przewężenia między innymi w miejscowościach Kędzie i Karnice.    
7. W przypadku gdy proponowany przebieg trasy ścieżek rowerowych nie będzie możliwy do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w wycenie oferty trasy alternatywne. 

8. Ewentualne koszty podziału nieruchomości są po stronie Wykonawcy.
9. Należy wykonać ocenę stanu technicznego obiektów mostowych i zaprojektować ewentualne prace budowlane remontowe niezbędne dla przebiegu ścieżek i pozostałej przeprawy.

10. W miejscach tego wymagających należy przewidzieć odwodnienie (kanalizację deszczową). 

11. Ścieżki rowerowe przewidziane dla dwustronnego ruchu rowerowego wraz z niezbędna infrastrukturą, oznakowaniem, oświetleniem (przy miejscach PIT STOP), małą architekturą turystyczną i niezbędnym wyposażeniem technicznym
12.  Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania miejsc postojowych (tzw. PIT STOP) przy trasie przebiegu ścieżek. Planowane miejsca:

 - Bychowo (centrum)

- Kędzie (przy świetlicy)

 - Kędzie (przy rzece Barycz)

- Barkowo (przy boisku piłkarskim)

- Łapczyce (przy boisku piłkarskim)
