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Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

+ 0.10 
+ 0.16 

+ 0.34

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

+ 0.12
2%

+ 0.24

KrawŒ¿nik kamienny trapezowy 30x15/21 cm
na betonie cementowym C12/15, gr. 4 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

KrawŒ¿nik kamienny 20x30cm

Rolka z kostki kamiennej 18/20cm

W-wa �cieralna SMA11, gr. 4 cm

W-wa wi„¿„ca - beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm

Górna warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
‡amanego 0/63 (C90/3), gr. 20cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Kostka kamienna, gr. 18/20
spoinowana p‡ynn„ zapraw„ cementow„

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C16/20 z dylatacj„, gr. 22 cm

+ 0.00 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C16/20 z dylatacj„, gr. 19 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm
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naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm
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cementem RM=2,5MPa, gr. 30cm
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Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

2%2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

W-wa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobŒ i CBR>20%, gr. 15 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm 

Kostka betonowa szara typu Holland, gr. 8 cmObrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15 Obrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15
Obrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15

Beton asfaltowy AS8S, gr. 4 cm

W-wa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobŒ i CBR>20%, gr. 25 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

+ 0.12

+ 0.00 

Przekrój konstrukcyjny w osi ulicy Wroc‡awskiej
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Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

+ 0.43
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+ 0.44
+ 0.34

4%

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

+ 0.10 
+ 0.16 

+ 0.34

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

+ 0.12
2%

+ 0.24

KrawŒ¿nik kamienny trapezowy 30x15/21 cm
na betonie cementowym C12/15, gr. 4 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

KrawŒ¿nik kamienny 20x30cm

Rolka z kostki kamiennej 18/20cm

W-wa �cieralna SMA11, gr. 4 cm

W-wa wi„¿„ca - beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm

Górna warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
‡amanego 0/63 (C90/3), gr. 20cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Kostka kamienna, gr. 18/20
spoinowana p‡ynn„ zapraw„ cementow„

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C16/20 z dylatacj„, gr. 22 cm

+ 0.00 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C16/20 z dylatacj„, gr. 19 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 30cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

KrawŒ¿nik kamienny 20x30cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 30cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

2%
2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

W-wa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobŒ i CBR>20%, gr. 15 cm

Mia‡ kamienny 0/5, gr. 3 cm 

Kostka betonowa szara typu Holland, gr. 8 cm Obrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15Obrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15
Obrze¿e betonowe 8x30

£awa bet. z oporem C12/15

Beton asfaltowy AS8S, gr. 4 cm

W-wa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego
o K>8m/dobŒ i CBR>20%, gr. 25 cm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubo�æ warstwy po zagŒszczeniu 15 cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

Rolka z kostki kamiennej 18/20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 18cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

KrawŒ¿nik kamienny 20x30cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 30cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

W-wa �cieralna SMA11, gr. 4 cm

W-wa wi„¿„ca - beton asfaltowy AC16W, gr. 5 cm

Górna warstwa podbudowy zasadniczej
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Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
‡amanego 0/63 (C90/3), gr. 20cm
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IRDRO Stanis‡aw Szymczuk

ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroc‡aw

tel./fax 071 351 73 18; e-mail: irdro@wp.pl
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projektowanie dróg

nr upr. 131/DO�/03

Projektant:

Obiekt:

Zadanie:

mgr in¿. Stanis‡aw Szymczuk

Jednostka projektowa:

Inwestor:

GMINA flMIGRÓD

pl. Wojska Polskiego 2-3        55-140 flmigród 

Budowa ronda na skrzy¿owaniu ul. Ko�ciuszki i Wroc‡awskiej

-

-

(bran¿a drogowa) Koncepcja

w flmigrodzie.

KONCEPCJA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3.2

25

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15 z oporem, gr. 15 cm

KrawŒ¿nik kamienny 20x30cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5MPa, gr. 30cm

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z kruszywa
naturalnego CBR>=20% i k10>=8m/dobŒ, gr. 25cm

Demontowalne maszty na flagi i banery

Wyspa �rodkowaJezdnia rondaWyspa trójk„tna na wlocieJezdnia - wlot zachodni Jezdnia ronda Wyspa trójk„tna na wlocie Jezdnia - wlot po‡udniowy

podstawa
masztu

podstawa
masztu


