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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa obiekiu
Branza
Adres obiekiu

Jednostka ewidencyjna
Obreb

Numer dziatki

Kategoria obiekiu
Nazwa inwestora

Adres inwestora

BUDOWY ZJAZDU Z DROG!I GMINNEJ

Zjazd z drogi gminnej
Drogowa

ul. Poznanska

55-140 Zmigrod
022006_4, Zmigrod - Miasto
0001 Zmigréd
7TAM6i2AM 6

v

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Imigréd

/.

Projekiant:

branza drogowa

Wiestaw Kostérkiewicz
spec. konstrukcyjno -
inzynieryjna
nr ewid. 1760/94/Lo

WIESL w KOSTORKIEW!CZ

Y ,‘f bud 7/91/Lc
f i 2 Pogor‘ela

Grudziehn 2016
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Oswiadczenie

Rozwigzanie zawarle w ninigjszym opracowaniu stanowiq wylqezng wiasno$é Biura Ustug  Projektowych M.
Kaczmarek 1 mogq by< stosowane oraz udostepniane oscbom frzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
wiw Firmy z zostrzezeniem skutkéw prawnych. Zastzegomy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania
zgednie z art. 1,8,18,17, Ustawy o prawle autorskim z dnic 04 lutego 1994r, (Dz.U.Nr 24 poz. 83).
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Krobia, grudzien 2016 .

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniv projekiv budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: )
WIESLAW KOSTORKIEWICZ
UL. GLINKI 12, 63-860 POGORZELA

Po zapoznaniu sie z priepiscxmi ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane{jednolity tekst
Dz.U.z 2013r. poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dia:

Gmina Imigréd
pl. Wojska Poiskiego 2-3
55-140 Imigréd

dotyczgey:

BUDOWY ZJAIDU Z DROG! GMINNE)

Zlokalizowanego w:

ul. Poznafiska, 55-140 Zmigréd, dz.nr7 AM 612 AM 6, obreb 0001 Zmigréd, 0220064, Imigréd
- miasto.

Sporzadzitem zgodnie z obowiqzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za podanie w niniejszym  oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwoic
danych zamieszczonych powyze.

Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

spec. konstrukcyino - inzynieryjine;
Nr ewid.1760/94/Lo.

WIESLAW KOSTORKIEWICZ
upl b, 1497/917k0
74\1{3 9@ Lo
;

ul.Glinki 12, 63-860 Phgorzela
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OPIS TECHNICINY
BUDOWY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestorq,

1.2. Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy Zmigréd dnia 30.08.2016 1., IRL.7230.134.2016,

1.3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

1.4.Wizja w terenie | pomiary uzupetnigjqce,

1.5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.199% r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Cel opracowania:
Celem opracowanid jest budowa zjazdu z drogi gminnej w
miejscowosci Zmigrdd (dziotka 7 AM é) na dziatke nr 2 AM 6.

. Opis zagospodarowania terenu:

Projektowany zjazd na dziatke nr 2 AM 6 o szerokosci 5,50 m lokalizuje
sie prostopadle do drogi gminnej. Od strony krawedszi jezdni
zaprojektowano wyokrgglenie o promieniu 5,0m. Diugos$¢ projektowanego
Zjazdu wynosi 4,62 metra.

Geometrie projektowanego zjazdu przedstawiono na rysunku 1 - projekt
zagospodarowania terenu.

. Niweleta:

Laprojektowano niwelete ze spadkiem jednorodnym podiuznym
i=4,8% w kierunku dziatki nr 2 AM é oraz spadkami poprzecznymi i=1,5%.
Projektowane i istniejgce rzedne niwelety odniesiono punktdw
wysokosciowych jednego zlokalizowanego na studzience
telekomunikacyjnej o rzednej 90,82 m n.p.m. natomiast 2 zlokalizowanego
na witazie studzienki na dziatce 90,21 m n.p.m.
Projektowanq niwelete przedstawiono na rysunku 2 — przekrdj podtuzny.

. Przekréj normalny:

Projekiuje sie jezdnie zjazdu o szerokosci 5,50 m o spadku podiuznym
i=4,8% i poprzecznym i=1,5%.
Konstrukcje nawierzchni jezdni ziozdu przyjeto jak nizej: e
- warstwa podsypkowa grubosci 10 cm z piasku sredmego
- podbudowa z befonu C12/15 grubosci 15 cm. et B
- warsiwa wyrédwnawcza gruboéci 3 cm — podsypka. cemen‘rowo ploskowo
w stosunku 1:4,
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe] dwuteownikowe;
wibroprasowanej grubosci 8 cm.
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Nawierzchnie jezdni projektowanego zjazdu po obu stronach oraz od
strony posesji obramowano obrzezem betonowych 8 cm x 30 cm od strony
jezdni drogi gminnej zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15
cm x 22 cm utozony na podsypce cementowo-piaskowe] i na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Przy wykonywaniu robdt nalezy z

- zarzgdcq studzienki telekomunikacyjnej uzgodnic przeniesienie lub

zabezpieczenie studzienki.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni projektowanego zjazdu pokazano
na rysunku nr 3 — przekroje normalne.

. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni zZjozdu odbywag sig
bedzie grawitacyjnie poprzez nadany spadek podtuzny i = 4,8 % w
kierunku dziatki 2 AM 6 i poprzeczny 1,5% w kierunku dziatki nr 7 AM 6
(droga), hatomiast za granicq dziatki spadek w kierunku dziatki 2 AM 6
nalezqcej do inwestora. Od strony dziatki 2 AM 6 nalezy wykona¢ podjazd
do projektowanej rzednei.

. Roboty ziemne:
Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta (wykopu) pod
projektowang konstrukcje nawierzchni zjozdu.

Projektant:

Wiestaw Kostérkiewicz

spec. konstrukcyjno — inzynieryjnej
Nr ewid. 1760/94/Lo

/7.

wiesta kos (U I%Evékz
TEGBE proj. 17607940

/‘///ui.Glinki 12, 67-760 Pogorzela
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa | adres obiektu budowlanego:
Zjazd z drogi gminnej
ul. Poznanska, 55-140 Imigréd
Nrewid. gruntu: 7AM §i2 AM 6

Imie i nazwisko Inwestora i adres:
Gmina Zmigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

Iimie i nazwisko projektanta i adres: S/
Wiestaw Kostérkiewicz g

ul. Glinki 12
63-860 Pogorzela

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Lgodnie z art. 20 ust. 1 punkt Tb Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, POZ.
1126).




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koiejno$é realizaciji
poszczegdinych obiekiéw:

- wylyczenie obiektéw budowlanych przez geodefe uprawnionego zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym,

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie warstw nosnych,

-~ wykonanie wierzchnie] warstwy.,

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, kiére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i xdrowia ludzi:
- bezpoiredni ruch samochodowy,

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroier wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce | czas ich
wystqgpienia:

- wpadnigcie do wykopu (na etapie wykonywania wykopdwy),

- porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

- uszkodzenie ciata {przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu
przepisdw BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzeni instruktaiu pracownikéw przed przystgpienie do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujqeych na budowie oraz sposcby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rorporzgdzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujace rodzaje

szkolen:

- Szkolenie wsigpne ogdine,

- Szkolenie wstepne stanowiskowe,

~  Szkolenie wstepne podstawowe,

~ Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegdlinych stanowiskach pracy,

oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdéw ochrony osobistej,

zabezpieczajgeych przed skutkami zagrozen takich jok np.: kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna.

Nalezy przestrzegad przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdinosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas

eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét zZiemnych, budowlanych i

drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikow z:

~  Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami mc’renu’rowo~ kOns’rrukchnymn
oraz organizacjqg budowy, i = T iy

~  Wykazem irodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu, nomEEE :

- Losadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, rch zabezplec:zenla
porzgdku,

- Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, :

Obowigzkiem dbatoici o stan narzedz maszyn i urzadzen, A :

Obowiqgzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i Telefonoml

atarmowymi,

Lasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych,
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Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,
Odpowiedzialnoéciq pracownika za naruszenie przepisdow bhp.

Wskazanie S$rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegblinego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozarv, awarii | innych zagroien:

oscby zaludnione przy redlizacji zadania powinny  posiadac  odpowiednie,
przygolowanie zawodowe i przeszkolenie BHF,

teren budowy nalezy wiasciwie oznakowad i zapewnic brak mozliwosci wstepu
oscbom nieblorgcym udziatu w redlizacji budynku,

przygotowad odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru
energii elekirycznej i wody koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczyt oddzielne stanowiska sktadowania materiatdéw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dia stacjonamych maszyn i urzadzeh budowlanych,

zabezpieczys wykopy przed osunieciem sige ziemi,

zabezpieczyd materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnigciem,

odpowiednio oznakowad i zabezpieczyt miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny
by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdéw budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sig sprzet ppoz.

Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

spec. konstrukcyjno — inZzynieryjnej
Nr ewid. 1760/94/Lo

WIESLAW KOSTORKIEWICZ
upr. byd. 1487/91/Lo
upr. j. 1760/94/Lo

ul.Glinki

. 83-880 Pogtrzela
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