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Plan sytaucyjny

DROGI / SANITARNA

�Budowa �cie¿ek rowerowych w gminie flmigród"
PROJEKT DROGOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DLA: 

LEGENDA

projektowany krawŒ¿nik wystaj„cy

projektowany krawŒ¿nik obni¿ony

czasowe zajŒcie dzia‡ki

zakres opracowania

projektowany �ciek korytkowy

projektowane obrze¿e obni¿one

projektowana krawŒd� pobocza

projektowanana o� �cie¿ki

projektowane obrze¿e wystaj„ce

mur oporowy

istniej„cy krawŒ¿nik

 bariera zabezpieczaj„ca

z kruszywa
projektowana nawierzchnia  PIT STOP-ów

projektowany �ciek przykrawŒ¿nikowy

dno rowu

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowane przykanaliki

projektowany drena¿

P20

D15

projektowany przepust

projektowana �ciek podchodnikowy

projektowane wpusty deszczowe

projektowane wyloty skarpowe

projektowane studnie kanalizacji deszczowej

numery przepustów

numery studni kanalizacji deszczowej

numery dzia‡ek ewidencyjnych1

o nawierzchni stabilizowanej cementem
projektowana krawŒd� �cie¿ki rowerowej 

o nawierzchni bitumicznej
projektowana krawŒd� �cie¿ki rowerowej 

bitumicznej
projektowana �cie¿ka rowerowa o nawierzchni

z kruszywa stabilizowanego cementem
projektowana �cie¿ka rowerowa o  nawierzchni 

z p‡yt a¿urowych
projektowany parking o  nawierzchni 

remont istniej„cego zjazdu

z kostki betonowej szarej
poszerzenie istniej„cego chodnika o nawierzchni 

remont istniej„cej drogi o nawierzchni bitumicznej

z kostki betonowej niefazowanej w kolorze szarym
projektowana �cie¿ka rowerowa o nawierzchni 

z kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym
projektowana �cie¿ka i ci„g piesz-jezdny o naw. 

projektowane pobocze

projektowana skarpa

projektowany zieleniec

nawierzchni
�cie¿ka rowerowa wydzielona na istniej„cej

nawierzchni
szlak rowerowy wydzielony na istniej„cej
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z - strza‡ka zewnŒtrzna [m]
£  - d‡ugo�æ ‡uku [m]
R - promieæ ‡uku [m]
ï»¿˛–  - k˜�t zwrot
T - d‡ugo�æ stycznej [m]
Y(E) - wspó‡rzŒdna wschodnia
X(N) - wspó‡rzŒdna pó‡nocna
W1 - numer wierzcho‡ka

Odtworzenie rowu b=0,4 h=0,5 n=1:1 L=275,5m

Odtworzenie rowu b=0,4 h=0,5 n=1:1 L=267,0m
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 przepust DN 400

Projektowany
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Odtworzenie rowu b=0,4 h=0,5 n=1:1 L=552,0m

Odtworzenie rowu b=0,4 h=0,5 n=1:1 L=552,0m
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T= 6.49 m
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   rzŒdnych terenu lub rzŒdnych istniej„cego zjazdu
* Nawierzchnie zjazdów dostosowaæ do istniej„cych 
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