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ALUMINIOWA, SYSTEM OKEINNY

ALUMINIOWA, SYSTEM OKIENNY

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016

U>0,9

U>0,9

CIEPLA Umax [W/m2*K]

INNE

KRATKA WENTYLACYINA Z REGULACJA
PRZEPLYWU POWIETRZA

BALUSTRADA CALOSZKLANA NA SKRZYDLE OTWIERALNYM (H=110 CM)

BALUSTRADA CALOSZKLANA NA SKRZYDLE OTWIERALNYM (H=110 CM)

CIEPLA Umax [W/m2#K]

INNE

W KOLORZE RAL 7024

POMIEDZY OKNEM 02 | 03 WYKONAC STALOWA MASKOWNICE,

POMIEDZY OKNEM 02 | 03 WYKONAC STALOWA MASKOWNICE,
W KOLORZE RAL 7024

POMIEDZY OKNEM 02 | 03 WYKONAC ST
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OTWIERALNOSC DWUSKRZYDLOWE,/FIX DWUSKRZYDLOWE
DWUSKRZYDLOWE/FIX SYSTEM FASADOWY; MONTAZ PRZED LICEM MURU; SYSTEM FASADOWY; MONTAZ PRZED LICEM MURU;
WYMIARY (SoxHo)
WIMEAR W SHIETLE. MURU 200 X 330 200 X 210 1184 X 875 2213 X 300 1184 X 465
MIN $WIATLO PRZEJSCIA 90490 X 240 90+90 X 200 _ _ _
1Los¢ 2 1 1 1 1
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA, SYSTEM DRZWIOWY ALUMINIOWA, SYSTEM DRZWIOWY ALUMINIOWA (ALUMINIUM ANODOWANE), SYSTEM FASADOWY (MONTAZ PRZED LICEM SCIANY) ALUMINIOWA (ALUMINIUM ANODOWANE), SYSTEM FASADOWY (MONTAZ PRZED LICEM SCIANY) ALUMINIOWA (ALUMINIUM ANODOWANE) ALUMINIOWA (ALUMINIUM ANODOWANE)
WYKONCZENIE MALOWANIE PROSZKOWE. RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE. RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016
MAX WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA
U>1,3 U>1,3
CEPLA Umox [W/m2?K] U>0,9 U>0,9 U>0,9
SAMOZAMYKACZ NA SKRZYDLE CZYNNYM | BIERNYM SAMOZAMYKACZ NA SKRZYDLE CZYNNYM | BIERNYM ZALUZJE STALE, SYSTEM SUNBREAKER 210 STALY; MOCOWANIE W OBREBIE PROFILI ALUMINIOWYCH STOLARKI CO MAX 3 M; ZALUZJE STALE, SYSTEM SUNBREAKER 210 STALY; MOCOWANIE W OBREBIE PROFILI ALUMINIOWYCH STOLARKI CO MAX 3 M; ZALUZJE ZEWNETRZNE FASADOWE W SYSTEMIE Z_90 BOX, STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z POMIESZCZENIA RATOWNIKA; AUTOMATYKA WIATROWA; ZALUZJE STALE, SYSTEM SUNBREAKER 210 STALY; MOCOWANIE W OBREBIE PROFILI ALUMINIOWYCH STOLARKI CO MAX 3 M;
INNE POCHWYT OD ZEWN. | WEWN. POCHWYT OD ZEWN. | WEWN. SZEROKOSC SYSTEMU (MOCOWANIE+PIGRO) 25,6 CM; PIORA W ROZSTAWIE CO 25 CM; KOLOR: RAL 7024 SZEROKOSG SYSTEMU (MOCOWANIE+PIGRO) 25,6 CM; PKORA W ROZSTAWIE CO 25 CM; KOLOR: RAL 7024 SZEROKOSC SYSTEMU (MOCOWANIE+PIGRO) 25,6 CM; PIORA W ROZSTAWIE CO 25 CM; KOLOR: RAL 7024
JALUZJE W KOLORZE RAL 7024
DRZWI ZEWNETRZNE STOLARKA OKIENNA
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OTVIERALNG&S ROZWIERALNE PELNE ROZWIERALNE PELNE NLAZ DACHOWY SHIETLIK DACHOWY
JEDNOSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE
OTWIERALNOSC ROZWIERALNO-UCHYLNE / FIX ROZWIERALNO-UCHYLNE / FIX ROZWIERALNO-UCHYLNE / FIX ROZWIERALNE FIX
WYMIARY (SoxHo)
SWIATLO PRZEJSCIA (CM) %20 0440 X 200 WYMIARY (SoxHo)
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KONSTRUKCJA STALOWA (DRZWI OCIEPLONE) STALOWA (DRZWI OCIEPLONE) KONSTRUKCJA pev ey pCv DREWNIANA Pev
WYKONCZENIE MALOWANIE PROSZKOWE KOLOR RAL 7016 MALOWANIE PROSZKOWE KOLOR RAL 7016 WYKONCZENIE FOLIA PGV RAL 7016 FOLIA PCV RAL 7016 FOLIA PCV RAL 7016 PROFILE ALUMINIOWE FOLIA PCV RAL 7016
MAX WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA Us13 13 MAX WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA U>0,9 U509 U>0,9 Us1,1 Us1,1
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ALUMINIOWA, SYSTEM OKIENNY

ALUMINIOWA, SYSTEM OKIENNY

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7016

U>0,9

U>1,3

BALUSTRADA CALOSZKLANA (H=110 CM)

SAMOZAMYKACZ NA SKRZYDLE CZYNNYM
POCHWYT OD ZEWN., KLAMKA OD WEWN.;

UWAGA:
—STOLARKE, ALUMINIOWA WYKONAC W OPARCIU O SYSTEMOWE PROFILE
—DOLNY PROFIL ALUMINIOWY WYKONAC Z TZW. KOPNIAKIEM.
—DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ZABEZPIECZYC PRZED ZBYT SZEROKIM
OTWARCIEM NP. ODBOJEM
—PAKIETY SZYBOWE W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH Ug(W/m2*K) <1,0
—DRZWI W KLASIE PPOZ. MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY
—JAKO PRZESZKLENIA DRZWI STOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE
—ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE DRZWI NALEZY UZGODNIC
7 PROJEKTANTEM
—PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY
—WSZYSTKIE FASADY SZKLANE WYPOSAZYC W GRAFIKE, INFORMUJACA
0 KIERUNKU OTWARCIA ("PCHAJ”; "CIAGNIJ")
—DRZWI WYPOSAZYC W SZYLDY NADRZWIOWE FORMATU AS; SZCZEGOLY
USTALIC NA ETAPIE BUDOWY;
—WSZYSTKIE SAMOZAMYKACZE WYPOSAZYC W FUNKCJE STOP
—KOLORYSTYKE, STOLARKI OSTATECZNIE USTALIC NA ETAPIE BUDOWY
—RYSUNKI WARSZTATOWE PODLEGAJA OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA
—WYMIARY OTWORGW POD STOLARKE DRZWIOWA WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
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